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Isencao de responsabilidade

A informacao aqui contida é apenas para fins informativos e estdo sujeitas a alteracées sem aviso prévio.
Embora toda precaucao tenha sido tomada na preparacao deste documento, pode conter imprecisoes
técnicas, omissoes e erros tipograficos, e AMD néo esta sob nenhuma obrigacdo de atualizar ou de outra
forma corrigir esta informacao. Advanced Micro Devices, Inc. nao faz representacoes ou garantias com
relacdo a exatiddo ou completude do conteido deste documento, e ndo assume qualquer responsabilidade
de qualquer espécie, incluindo as garantias implicitas de ndo-infracéo, comercializacao ou adequacao a fins
especificos, com relacédo a a operacéo ou uso de hardware AMD, software ou outros produtos aqui descritos.
Nenhuma licenca, incluindo implicita ou decorrente por preclusio, a quaisquer direitos de propriedade
intelectual é concedida por este documento. Termos e limitacoes aplicaveis a aquisicdo ou uso de produtos
da AMD sao conforme estabelecido em um acordo assinado entre as partes ou em Termos e Condicoes
Padrao de Venda da AMD.

O USO DESTE PRODUTO EM QUALQUER FORMA QUE ESTEJA EM CONFORMIDADE COM O FORMATO
MPEG ATUAL OU VIDEO E/OU PADROES DE AUDIO E EXPRESSAMENTE PROIBIDO SEM TODAS AS
LICENCAS NECESSARIAS SOB AS PATENTES APLICAVEIS. ESSAS LICENCAS PODEM SER ADQUIRIDAS
DE DIVERSAS PARTES, INCLUINDO, MAS NAO LIMITADO AO PORTFOLIO DE PATENTE MPEG, AO QUAL
A LICENCA ESTA DISPONIVEL EM MPEG LA, L. L. C., 6312-S. FIDDLERS GREEN CIRCLE, SUITE 400E,
GREENWOOD VILLAGE, COLORADO 80111.
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PowerXpress, AMD Radeon, Remote Wonder, SurroundView, Theater, The Ultimate Visual Experience,
Vari-Bright e suas combinac6es sao marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc.

HyperTransport € uma marca comercial licenciada do HyperTransport Technology Consortium.

HDMI é uma marca comercial licenciada da HDMI Licensing, LLC.

PCI Express e PCle sdo marcas registradas da PCI-SIG Corporation.

Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds.

DirectX, Microsoft, Windows e Windows Vista sdo marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados
Unidos e/ou em outras jurisdicoes.

OpenCL é uma marca comercial da Apple Inc., que concede permissédo de uso a Khronos.

Outros nomes de produtos usados nesta publicacdo sdao usados apenas para fins de identificacao e podem
ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

Dolby Laboratories, Inc.
Fabricado sob licenca da Dolby Laboratories.

Rovi Corporation
Este dispositivo esta protegido por patentes dos Estados Unidos e por outros direitos de propriedade
intelectual. O uso da tecnologia de protecédo contra copia da Rovi Corporation no dispositivo precisa ser
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Engenharia reversa e a desmontagem sao proibidas.
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Instru¢des importantes de seguranca

Observacao: Este produto é para uso apenas com computadores pessoais compativeis listados UL, com
instrucoes detalhadas de instalacdo desse tipo de produto de produto pelo usuario.

Leia todas as instrucoes antes de comecar a instalacao. Todas as instrucoes de seguranca e instalacao
devem ser lidas antes de o produto ser instalado ou operado.

Guarde todas as instrucoes. Instrucao de seguranca, instalacao e operacdao devem ser guardadas para
consulta futura.

Preste atencao a todos os avisos. Todos 0s avisos sobre os produtos e suas instrucdes operacionais devem
ser obedecidos.

Use o aterramento adequado.

Atencao!

[Quando aplicavel] Para uma protecao continua contra o risco de choque elétrico e incéndio, instale este
acessorio apenas em produtos equipados com um plugue de aterramento de trés fios, um plugue com
um terceiro pino (aterramento). Esta € uma caracteristica de seguranca. Nao remova o pino de
aterramento do plugue de trés pinos.

Conecte o produto de forma segura. Todos os parafusos ou fechos de fixacdao do produto devem ser
inteiramente apertados, para proporcionar ligacdo continua entre o produto e o chassi do PC, conforme
adequado.
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Capitulo 1

Iniciando

Antes de iniciar a instalacdo da nova placa grafica AMD Radeon™ R7 260X (P/N: 102-
C58203-xx ou 102-C58501-xx), certifique-se de atender perfeitamente aos requisitos
de sistema e de ter concluido as tarefas de pré-instalacao obrigatorias como
descrito neste capitulo.

1.1 Requisitos de sistema

1.1.1 Requisitos para instalacoes de uma dnica placa

Requisitos minimos para instalacdo de uma unica placa grafica AMD Radeon™ R7
260X:

e PCI Express® baseado em PC com um slot grafico de x16 vias disponivel na
placa-mae.
°* CPU AMD Athlon™ ou Intel Pentiume® 4.

* Fonte de alimentacao de 500 watts ou melhor com um conector de energia
PCle® de seis pinos.

Recomenda-se veementemente o uso de fontes de energia certificadas. Para
obter uma lista de fontes de energia certificadas, consulte ati.amd.com/
certifiedpsu.

* 4 GB de RAM (recomendam-se 6 GB de RAM ou mais para a tecnologia
AMD CrossFire™),

* Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM para instalacao do software.

* O uso de trés ou mais videos com tecnologia AMD Eyefinity exige videos
compativeis com DisplayPort ou dongles validados para AMD Eyefinity. Para
obter mais informacoes, consulte Capitulo 3 Configuracao do video.

* Sistema operacional de 64 bits (altamente recomendado).

* Windows® 7, Windows® 8 ou Windows Vista®.

1.1.2 Requisitos para a tecnologia AMD CrossFire™

Requisitos minimos para instalacéo de uma placa grafica adicional para
configuracao do AMD CrossFire:

* Placa-mae certificada para AMD CrossFire. Para obter uma relacao
atualizada das placas-mae certificadas para AMD CrossFire, consulte
support.amd.com/us/certified/Pages/certified-components.aspx.

¢ Uma segunda placa grafica AMD Radeon™ R7 260X.
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2 Iniciando

* Uma interconexao interna em ponte AMD CrossFire por placa adicional
(incluida).

* Fonte de alimentacao de 600 watts ou superior, com dois conectores de
energia de 6 pinos.

Para obter uma relacao atualizada das fontes de alimentacéao certificadas,
consulte support.amd.com/us/certified/power-supplies/Pages/listing.aspx.

* Compartimento certificado para o sistema com bom fluxo de ar e
resfriamento (altamente recomendado).

Para obter mais informacdes, consulte Capitulo 4 Tecnologia AMD CrossFire.

1.2 Registrando seus nimeros de série e de peca

Escreva o numero de série e o numero de peca antes de instalar. O nimero de série
e o numero de peca 102 impressos na placa grafica sdo necessarios para o registro
e suporte gratuito. Estdo localizados numa etiqueta na parte de tras da placa.

Os numeros enfatizados em negrito sdo exigidos para o registro e o suporte
gratuito.

Figura 1-1 Amostra de niimeros de série e de peca

S/N 000000 000000

P/N 1028360100
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Capitulo 2

Instalacao de hardware e software

Este capitulo detalha como instalar a placa grafica no sistema, assim como onde
baixar o software e os drivers associados.

2.1 Visao geral da instalacao

Uma vez que tenha determinado que seu sistema atende aos requisitos minimos,
execute as tarefas a seguir para instalar sua nova placa grafica. As instrucées
detalhadas de instalacao sao fornecidas nas secoes a seguir.

1. Caso esteja substituindo uma placa grafica existente, desinstale o driver e o
software da placa antiga.

Observacao: Caso vocé esteja usando uma placa-maéae que tenha uma
solucdo grafica on-board e néo pretenda usa-la como parte de uma
configuracdo de varios monitores de video, desative-a.

Desligue e desconecte o computador.
Caso necessario, remova qualquer placa grafica antiga.
Instale a nova placa grafica.

Remonte e conecte o computador e o(s) monitor(es).

U o

Inicie o computador e, em seguida, instale os novos drivers AMD Catalyst™
e o software de configuracao.

7. Reinicie o sistema do computador.

2.2 Instalando a placa gréfica

1. Desligue o computador, o(s) monitor(es) e outros dispositivos periféricos.

2. Desconecte o cabo de alimentacao do computador e, em seguida, desconecte
todos os cabos da parte traseira do computador.

Atencao!

Espere aproximadamente 20 segundos depois de desligar o cabo de
alimentacao para desconectar um periférico ou remover um componente
da placa-mae para evitar possiveis danos a placa-mae.

3. Remova a tampa da torre do computador.

Observacdo: Se necessario, consulte o manual do computador para obter
ajuda sobre como remover a tampa.

Atencao!
A eletricidade estatica pode danificar gravemente os componentes do
computador. Descarregue a eletricidade estatica de seu corpo tocando na
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4 Instalagéo de hardware e software

fonte de energia ou na superficie de metal do chassi do computador antes
de tocar em quaisquer componentes de dentro da torre do computador a
fim de evitar danos aos componentes.

4. Desparafuse ou solte e remova as placas graficas existentes no computador,
se necessario.

5. Localize o slot de barramento correto e, se necessario, remova a(s) tamparf(s)
de metal da placa traseira. Certifique-se de que todos os cabos internos
estejam afastados do slot.

Observacao: Se ndo encontrar um slot de barramento que corresponda a
placa, sera necessaria uma placa grafica com o barramento correto, que
corresponda a placa-maée.

6. Alinhe a placa grafica com o slot e pressione-a com firmeza até que a placa
esteja assentada.

7. Se a placa exigir alimentacao suplementar e precisar ser conectada
diretamente a fonte de energia, localize o(s) cabo(s) do conector de
alimentacao apropriado(s) na fonte de energia e conecte-o(s) ao(s)
conector(es) de alimentacado suplementar da placa grafica.

Observacao: Se aplicavel, antes de instalar uma placa que exija uma
conexao de alimentacao suplementar, certifique-se de que a fonte de energia
existente tenha uma conexao desse tipo disponivel.

Dica: A localizacao das conexoes de energia podem variar de acordo com
o modelo. Elas podem estar localizadas em uma das laterais ou na parte
posterior da placa.

Figura 2-1 Locais possiveis da conexdo de energia na placa grafica

1 |Fonte de energia

2 |Placa grafica

8. Prenda firmemente a placa grafica ao painel traseiro.

9. Certifique-se de que os cabos internos nao interfiram com os componentes
dentro do computador (por exemplo, com um ventilador de resfriamento) e,
em seguida, recoloque a tampa do computador.

10. Reconecte todos os cabos que desconectou durante a instalacao e ligue o cabo
de alimentacao do computador.
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Instalagéo de hardware e software 5

11. Ligue o monitor e, em seguida, o computador.

Se voceé tiver instalado a placa grafica corretamente, o computador deve ser
iniciado normalmente. Prossiga com a instalacao do software e dos drivers da sua
placa grafica AMD Radeon™ R7 260X.

2.3 Drivers e software AMD

Os drivers sao programas pequenos, mas importantes, que habilitam um sistema
operacional a comunicar-se com uma peca de hardware, como uma placa grafica.

Ao instalar uma nova placa grafica, vocé também deve instalar o driver e o
software de configuracao que a placa necessita para funcionar corretamente.

Vocé também deve instalar (ou reinstalar) os drivers da AMD Radeon quando
reinstalar ou atualizar o sistema operacional ou quando baixar drivers atualizados.

Os drivers mais recentes estao disponiveis no website da AMD em:
support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspxX.

Observacao: Ao reinstalar drivers, sempre desinstale os drivers anteriores que
estdo em seu sistema, mesmo que sejam para a mesma placa grafica. Sempre
comece "do inicio".
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Capitulo 3

Configuracao do video

Esta secao descreve como configurar videos e relaciona conexoes de video
disponiveis para a sus placa grafica.

3.1 Conexoes da AMD Radeon™ R7 260X

Afigura a seguir mostra as conexdes de video disponiveis na sua placa grafica AMD
Radeon™ R7 260X.

Observacao: A placa de base pode nao ser exatamente como ilustrada.

Figura 3—-1 Conexdes de video da AMD Radeon™ R7 260X

(4]

o elEEEEe

®
000000
.

OlFFFFHHE

1 |Conexao DisplayPort (DP+). Transporta sinais de video e audio para
dispositivos compativeis com DisplayPort.

2 |[Conexdo HDMI™ (Tipo A). Transporta sinais de video e audio para
dispositivos compativeis com HDMI.

3 |Conexao DVI-I com link duplo. Fornece sinais digitais de video e saida

HDMI compativel com a maioria dos dispositivos em conformidade com
HDMI.

4 |Conexdo DVI-D com link duplo. Fornece sinais digitais de video e saida
HDMI compativel com a maioria dos dispositivos em conformidade com
HDMI.

3.2 Configuracoes de video

A tabela a seguir lista opcoes para conexdo de videos que contam com o suporte
indireto das conexdes disponiveis na placa grafica.

© 2014 Advanced Micro Devices, Inc. Placa grafica AMD Radeon™ R7 260X



8 Configuragéo do video

Para obter o melhor desempenho e qualidade dos graficos, use sempre conexoes
nativas, se disponiveis.

Observacao: : Os adaptadores que néo sdo fornecidos com as placas graficas
podem ser comprados através do seu revendedor AMD local ou sua loja on-line
favorita.

Tabela 3-1 Configuracées de video

Configuracéao de video | Opc¢oes de conexao

Video CRT (VGA) * Conexao DVI e adaptador DVI para VGA
* Conexao DisplayPort com adaptador DisplayPort para VGA

HDTV HDMI * Conexao DVI com adaptador DVI para HDMI
* Conexao DisplayPort com adaptador DisplayPort para HDMI

Se sua placa grafica incluir uma conexao DisplayPort ou Mini DisplayPort, sera
possivel usar os seguintes tipos de adaptadores/dongles compativeis com
DisplayPort com sua placa grafica:

e Adaptadores — Usa sinais DisplayPort para transmitir informacdes de audio
e video entre variantes do mesmo tipo de conexdo (por exemplo, Mini
DisplayPort para DisplayPort padrao).

* Dongles ativos — Permitem a conexao de uma conexao DisplayPort a um
video que nao seja DisplayPort usando sinais DisplayPort.

* Dongles passivos — Permitem a conexao de uma conexao DisplayPort a um
video que néo seja DisplayPort usando sinais que néo sejam DisplayPort.

O tipo de adaptador/dongle usado determina o numero de videos que podem
contar com o suporte da placa grafica. Em geral, mais videos podem ser suportados
com adaptadores DisplayPort e dongles ativos do que com dongles passivos.

Observacao: Umal lista de adaptadores/dongles compativeis com sua placa grafica
pode ser encontrada em: http://support.amd.com/us/eyefinity/Pages/eyefinity-
dongles.aspx.

3.2.1 Varios videos

A placa grafica AMD Radeon™ R7 260X proporciona funcionalidade de video para
até cinco monitores usando qualquer combinacéo do seguinte:

* Qualquer numero de conexodes DisplayPort.

Vocé pode conectar mais de um monitor a uma conexao DisplayPort usando
uma configuracéo de cadeia em margarida ou um hub (o suporte a varios
videos é possivel gracas ao padréo DisplayPort v1.2).

* Duas conexo0es entre as conexoes DVI de link duplo e HDMI.

Observacao: Uma funcionalidade de video para até seis videos pode ser possivel
através da configuracédo de saida de video personalizada em placas de parceiros.

A tabela a seguir mostra alguns exemplos de configuracdes com varios videos. (A)
indica que um adaptador ativo € usado e (P) indica o uso de um adaptador passivo.
As abreviaturas dos videos sdao DP = DisplayPort, DVI = DVI-I com link duplo.

Placa grafica AMD Radeon™ R7 260X © 2014 Advanced Micro Devices, Inc.
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Configuragéo do video 9

Tabela 3-2 Exemplos de configuracio de video

Exemplo de Conector DVI-I | Conector DVI- | Conector DP Conector Saida total
configuracao de D HDMI
video
5x DP - - Nativo (x5) - 5
DVI, 2x DP, HDMI Nativo - Nativo (x2) Nativo 4
DVI, DVI, DP Nativo Nativo Nativo - 3
DVI, DVI, VGA Nativo Nativo DP para VGA - 3
(A)

Para obter informacoes adicionais sobre configuracao, visite http://
www.amd.com/eyefinity.

Depois que os monitores forem conectados a placa grafica, vocé podera alterar o
modo como sao configurados usando o software Control Center. Para obter mais
informacoes, consulte Capitulo 5 Usando o software Control Center.

3.3 Usando adaptadores

O procedimento a seguir descreve como conectar um monitor a sua placa grafica
usando um adaptador.

1. Desligue o computador e o monitor.

2. Acople o adaptador a conexdo na placa grafica AMD Radeon e aperte os
parafusos de aperto manual (se houver).

3. Conecte o cabo do monitor ao adaptador e aperte os parafusos de aperto
manual (se houver).

4. Ligue o monitor primeiro e, em seguida, o computador.

Use o aplicativo de software Control Center para configurar o novo video.

3.4 Configurando o monitor (opcional)

Para alterar a configuracéo do video ou se estiver enfrentando um problema com
o video, faca o seguinte:

Observacao: Se vocé nao estiver enfrentando problemas com o video, nenhum
ajuste € necessario.

1. Clique com o botéo direito na area de trabalho e, no atalho que € exibido,
clique em Propriedades.

A caira de didlogo "Propriedades de video" é exibida.

2. Clique na guia Configuracoes e, em seguida, selecione a resolucao e a
profundidade de cor da tela mais adequadas a seus requisitos e ao
desempenho do video.

3. Clique em Avancado e selecione a guia Monitor.
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10 Configuracéo do video

4. Escolha uma taxa de atualizacao na lista suspensa.

Atencao!
A escolha de uma taxa de atualizacdo nédo suportada pelo video pode

danifica-lo. Consulte a documentacdo que acompanha o monitor, se
necessario.

5. Clique em OK.

Vocé pode configurar os outros videos que estdao conectados depois de
configurar o video principal.

6. Para configurar um outro video, faca o seguinte:

a. Clique com o botao direito na area de trabalho e, no atalho que é exibido,
clique em Propriedades.

Observacao: O software Control Center também pode ativar e
configurar varios monitores.

b. Para acessar a configuracdo basica de multiplos monitores, clique na
guia Configuracoes.

c. Selecione o icone do monitor identificado pelo numero 2.

Observacido: Quando usar varios monitores com a placa grafica, um
monitor sempre sera o principal e os monitores adicionais seréo
designados como secundarios.

d. Clique em Estender a area de trabalho do Windows a este monitor.

e. Defina a Resolucao de Tela e Qualidade da Cor apropriada para o
segundo monitor.

f. Clique em OK.

Placa grafica AMD Radeon™ R7 260X © 2014 Advanced Micro Devices, Inc.



Capitulo 4
Tecnologia AMD CrossFire™

Observacao: Essesrecursos ficam disponiveis somente para placas graficas AMD
Radeon™ R7 260X com conexoes AMD CrossFire™,

4.1 Visao geral do AMD CrossFire™

O AMD CrossFire € uma plataforma para jogos de alto desempenho para varias
GPUs (unidades de processamento grafico). Ele permite que os varios
processadores graficos instalados em um tnico computador funcionem juntos
para aumentar o desempenho do sistema, criando uma plataforma de alto
desempenho para jogos. Uma configuracéio tipica do AMD CrossFire envolve duas
placas graficas.

Depois que as placas graficas tiverem sido instaladas, vocé pode ativar e configurar
o suporte ao AMD CrossFire usando o aplicativo de software Control Center. Para
obter mais informacdes, consulte a pagina da Web da tecnologia AMD CrossFire
em sites.amd.com/us/game/technology/Pages/crossfirex.aspx.

4.2 Instalando placas graficas AMD CrossFire™

Estas instrucoes partem do pressuposto de que uma placa grafica PCIe® ja foi
instalada com éxito no slot secundario (slot um) e de que o slot primario (slot zero)
esta vazio.

Observacao: Consulte o criador ou OEM de seu sistema para garantir que seu
sistema tenha uma fonte de alimentacao adequada.

Para obter uma relacao atualizada das placas-mae e fontes de energia certificadas
para AMD CrossFire, consulte support.amd.com/us/certified/Pages/certified-
components.aspx.

1. Certifique-se de que o computador, o monitor e outros dispositivos
periféricos estejam desligados.

2. Retire o cabo de alimentacao do computador da tomada e desconecte o cabo
do monitor do painel traseiro do computador.

Atencao!
A fim de evitar possiveis danos a placa-maée, aguarde aproximadamente

20 segundos apos retirar o cabo de alimentacao da tomada, antes de
desconectar um periférico ou remover um componente da placa-mae.

3. Remova a tampa do computador.

Se necessario, consulte o manual do computador para obter ajuda sobre
como remover sua tampa.
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Atencao!

Lembre-se de descarregar a eletricidade estatica de seu corpo tocando no
compartimento da fonte de alimentacdo ou na superficie de metal do
chassi do computador.

4. Remova quaisquer placas graficas desnecessarias do computador.

Alerta!

Algumas placas graficas podem ficar quentes durante o funcionamento.
Aguarde aproximadamente cinco minutos apos desligar o computador
para tocar nas placas.

5. Localize os slots PCIe na placa-mée. Se necessario, remova também a tampa
do painel traseiro correspondente.

6. Alinhe a nova placa grafica no slot PCle secundario ao lado da placa grafica
existente e pressione firmemente até que a placa esteja totalmente assentada.

Dica: Para obter um desempenho 6timo em uma configuracéo

AMD CrossFire com GPU dupla, certifique-se de que cada placa grafica
AMD Radeon™ R7 260X esteja separada por pelo menos um slot de
expansao vazio.

7. Se necessario, conecte a fonte de alimentacéo as placas.

Dica: A localizacao das conexoes de energia podem variar de acordo com
o modelo. Elas podem estar localizadas em uma das laterais ou na parte
posterior da placa.
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Figura 4-1 Conectando os cabos de energia

L

1 |Fonte de alimentacao

2 |Placa existente

3 |Nova placa

8. Se sua configuracdo AMD CrossFire exigir uma interconexao
AMD CrossFire interna em ponte entre as placas, remova as etiquetas de
protecéo das extremidades da interconexdo AMD CrossFire antes de usa-la

para conectar as placas.

Atencao!

Sempre manuseie a interconexdao em ponte AMD CrossFire tocando
somente no conector. Ndao empurre ou puxe pelo cabo flexivel.

© 2014 Advanced Micro Devices, Inc.
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Figura 4-2 Etiqueta de protecdo da interconexao em ponte AMD CrossFire™

Figura 4-3 Instalagdo do AMD CrossFire™

1 | AMD CrossFire placas graficas

2 |Interconexao

9. Prenda firmemente as placas graficas ao painel traseiro.

10. Certifique-se de que os cabos nao interfiram com nada dentro do
computador (por exemplo, com uma ventoinha) e, em seguida, reponha a
tampa do computador.

11. Reconecte quaisquer cabos que vocé tenha desconectado e coloque o cabo
de alimentacao do computador na tomada.
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12. Ligue o monitor e, em seguida, o computador.

Agora voceé pode ativar e configurar o suporte ao AMD CrossFire usando o
aplicativo de software Control Center. Para obter mais informacoes, consulte
Capitulo 5 Usando o software Control Center.

4.3 Ativando o AMD CrossFire™

Quando o suporte ao AMD CrossFire esta ativado, a melhor combinacdo de GPU
possivel é selecionada, com base na configuracédo de hardware atual. Se houver
necessidade, vocé pode alterar a configuracao atual do AMD CrossFire usando o
procedimento a seguir. Para obter mais informacoes, consulte o sistema de ajuda
do aplicativo Control Center.

1. Navegue até a pagina Configuracao do AMD CrossFire, localizada nos
seguintes grupos:

© Exibicdo padrao — Desempenho ou Jogos » Desempenho.

© Exibicdo avancada — Desempenho ou Jogos.

2. No menu de selecdo de GPU na parte superior da pagina, selecione a area de
trabalho associada a GPU que vocé deseja usar como GPU de video.

3. Selecione Ativar CrossFire.

Observacao: A lista suspensa Escolher entre as seguintes combinacoes de
renderizacdo de GPU é preenchida automaticamente com todas as GPUs de
renderizacédo disponiveis, com base na GPU de video selecionada. A lista
exibe somente GPUs que podem ser ativadas para AMD CrossFire. Outras
combinacoes nao estao relacionadas aqui, mas podem estar relacionadas na
pagina Diagndstico do AMD CrossFire.

4. Na lista, selecione a combinacao adequada.

Observacao: Se a combinacao selecionada nao for a escolha mais otimizada
para o seu sistema, vocé sera notificado disso por uma mensagem exibida
na parte inferior da pagina.

5. Clique em Aplicar.

Quando o AMD CrossFire é ativado, o recurso de aceleracéo fisica da GPU pode ser
automaticamente desativada para todas as placas e videos na configuracdo, com
excecao daqueles usados pelo AMD CrossFire.
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Usando o software Control Center

5.1 Visao geral do Control Center

O aplicativo de software Control Center contém configuracées para definir e
ajustar seu produto AMD. Use-o para gerenciar areas de trabalho e videos, otimizar
seu processador grafico para aumentar a qualidade de video e de aplicativos 3D e
configurar a CPU de modo a aumentar a economia de energia ou o desempenho
do sistema. Vocé também pode usar as ferramentas de desempenho no aplicativo
para monitorar e gerenciar a velocidade de clock e a utilizacdo da memoria das
placas graficas a fim de garantir que seu produto AMD esteja configurado e
funcionando de maneira tdo eficiente quanto possivel.

O aplicativo vem como uma Exibicao padrao, para configuracao orientada, e uma
Exibicdo avancada, que oferece acesso rapido e facil a todos os recursos e
configuracdes disponiveis. Ele também oferece um recurso de pesquisa para
localizacado de paginas especificas, assim como a capacidade de marcar paginas
afixando-as no aplicativo.

A seguir apresentamos uma lista das tarefas de configuracdo comuns que podem
ser concluidas com o aplicativo:

e Adicao e remocao de videos

* Rotacédo de videos

* Definicdo do video principal (primario)

¢ Duplicacdo e extenséo de areas de trabalho

* Organizacao de areas de trabalho

e Ativacao e desativacdo de configuracoes de aplicativos e video 3D

Mais informacées sobre o aplicativo e seus recursos disponiveis estdo disponiveis
no sistema de ajuda abrangente do Control Center.

Observacao: A disponibilidade dos recursos varia de acordo com o produto AMD
e o sistema operacional.

5.2 Iniciando o software Control Center

Para iniciar o aplicativo Control Center no Windows®, use um dos seguintes
meétodos:
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Tabela 5-1 Rotas de acesso ao Control Center no Windows®

Rota de acesso Instrucoes

Tela inicial do Windows | 1. Natelainicialdo Windows, abra Comandos de aplicativos e, em seguida,
toque ou clique em Todos os aplicativos.
Clique no bloco Control Center.

n

Area de trabalho do
Windows

Clique com o botéo direito na area de trabalho.
No menu de atalho exibido, clique na opcao Control Center.

B =

—

Menu Iniciar do
Windows

Clique em Iniciar na barra de tarefas do the Windows.
Clique em Todos os programas, seguido da opcao Control Center.

n

Area de notificacdo do 1. Clique com o botao direito no icone do Control Center na area de
Windows notificacdo do Windows.

2. No menu de atalho, clique na opcao Control Center.

Atalho da area de Se vocé optou por criar um atalho na area de trabalho para o aplicativo
trabalho Control Center durante a instalacao do driver, clique duas vezes no atalho.

Para iniciar o aplicativo no Linux®, digite 0 comando amdcccle na janela do
terminal.

Para iniciar o aplicativo com privilégios de superusuario, execute uma das acoes
a seguir:
» Faca login como superusuario antes de executar o comando amdcccle.

» Execute o comando sudo amdcccle e forneca a senha de superusuario
quando solicitado.

* Execute o comando amdxdg-su -c amdcccle e forneca a senha de
superusuario quando solicitado.

Observacao: Certas configuracdes do Control Center s6 podem ser alteradas com
privilégios de superusuario.

5.3 Usando o sistema de Ajuda do Control Center

O sistema de ajuda disponivel no aplicativo de software Control Center oferece
informacoes de uso detalhadas e dicas para configuracao de seu produto AMD. O
sistema de Ajuda também fornece informacodes conceituais sobre as tecnologias
disponiveis no produto.

Use as etapas a seguir para acessar o sistema de ajuda.

1. Abra o aplicativo Control Center.
2. Escolha uma das seguintes opcoes:

© Defina o foco do mouse na janela do aplicativo (clicando na janela) e
pressione F1 no teclado.

© Clique no botao Ajuda (mostrado como um ponto de interrogacao),
localizado na barra de titulo de cada pagina do aplicativo.

© Clique com o botéo direito do mouse no icone do Control Center na area
de notificacdao da barra de tarefas do Windows (bandeja do sistema) e
clique em Ajuda.
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O sistema de ajuda é aberto para fornecer ajuda sensivel ao contexto para a pagina
atual ou informacoes gerais de uso.
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Capitulo 6

Referéncia

A secao a seguir fornece dicas de solucao de problemas e informacdes sobre
atendimento ao cliente, garantia e conformidade.

6.1 Solucao de problemas

Observacao: Algumas dicas de solucao de problemas podem nao se aplicar,
dependendo das opcdes de video compativeis com sua placa e para ela
configuradas.

6.1.1 Solucao de problemas de instalacao da placa grafica

Para obter informacoes mais avancadas para a solucao de problemas, entre em
contato com o Atendimento ao cliente da AMD em http://support.amd.com.

6.1.1.1 A placa grafica ndo cabe em nenhum slot da placa-mae.

A placa grafica precisa ser trocada por outra com um barramento que corresponda
a placa-mae.

Para obter mais informacoes sobre os tipos de barramento, consulte o artigo da
base de conhecimento GPU-59: How to Install AMD Graphics Hardware.

6.1.1.2 O computador emite um aviso sonoro e o processo de inicializagao é
interrompido.

Certifique-se de que a placa grafica esteja conectada corretamente na fonte de
alimentacao interna na placa-mae.

6.1.1.3 Nada é exibido ap6s a inicializacao.
Tente as seguintes possiveis solucoes:
» Verifique se o monitor esta conectado corretamente ao computador e a fonte
de alimentacao.

* Reconecte todos os cabos de dispositivos do hardware que foram removidos
durante a instalacdo da placa grafica.

¢ Se quaisquer adaptadores ou chaves de video estiverem sendo usados,
remova-os e conecte os monitores diretamente a placa grafica.

¢ Verifique se ha alguma atualizacéo para o SBIOS no site do fabricante da
placa-mae.
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e Desligue o video incorporado na placa.

 Instale uma placa grafica diferente. Se ndo houver quaisquer problemas de
exibicdo, entdo a placa grafica em questdo pode estar com defeito.

* Se sua placa-mae tem recursos graficos incorporados, pode ser necessario
desativa-los. Consulte a documentacéo da placa-mée para obter mais
informacoes.

Observacao: Algunsfabricantes ndo permitem que os recursos graficos on-board
sejam desativados ou que sejam usados como exibicdo secundaria.

Para obter mais dicas de solucao de problemas, consulte o artigo da base de
conhecimento 737-22472: How to Troubleshoot No Display on Re-start Issues.

6.1.1.4 O computador ndo inicializa corretamente.
Verifique se as instrucoes de instalacao foram seguidas corretamente.

Certifique-se de que a placa grafica esteja conectada corretamente na fonte de
alimentacao e na placa-mae.

Para sistemas operacionais Windows®, reinicialize o sistema no Modo de
Seguranca. Use o Gerenciador de Dispositivos do Windows pararemover qualquer
entrada de drivers de placa grafica em Adaptadores de Video e reinicialize o
sistema.

Verifique o utilitario de configuracéo do sistema quanto a atribuicoes de
interrupcao.

6.1.1.5 Durante a instalacao do software em um SO Windows® a tela fica branca.

O software ainda esta sendo instalado. Aguarde 20-30 minutos para certificar-se de
que a instalacdo do software esteja concluida e, em seguida, reinicie o computador.

6.1.2 Solugao de problemas do AMD CrossFire™

A seguir apresentamos sugestoes de solucoes para problemas comuns do
AMD CrossFire™,

6.1.2.1 Alterar configuragoes de BIOS da placa-mae

Algumas placas-mae podem ter uma opcao no BIOS do sistema para alternar entre
o suporte a slot PCIe simples e duplo. A configuracao padrao pode ser o suporte a
slot nico. Consulte o manual da placa-mae para obter informacées sobre como
ativar o suporte a slot PCIe duplo.

Para obter mais informacdes, consulte a pagina da Web do AMD CrossFire em
http://game.amd.com/us-en/crossfirex_about.aspx.

6.1.2.2 Usar placas gréaficas com quantidades de memdria diferentes

Em algumas configuracdes do AMD CrossFire, placas graficas com quantidades
diferentes de memoria podem ser usadas. Entretanto, é preciso reiniciar o
computador apds ativar o AMD CrossFire. Isso fara com que o AMD CrossFire
reduza a quantidade de memoria na placa com mais memoria para igualar ao
tamanho de memoria da placa grafica com menor quantidade de memaoria.

Clicar em OK na mensagem de erro de incompatibilidade de memoria
reinicializara o computador.

Observacao: Ao desativar o AMD CrossFire, vocé podera optar por reiniciar o
computador para restaurar o tamanho de memoria grafica original ou continuar
com o tamanho de memoria reduzido.
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6.1.2.3 Recomenda-se a inversao das placas

Uma mensagem que recomenda inverter as posicoes das placas graficas pode ser
exibida se a placa grafica primaria néo estiver instalada no slot PCIe primario.
Embora o AMD CrossFire possa ser ativado, o desempenho pode ser aumentado
invertendo-se as placas graficas no computador.

Consulte o manual da placa-mae para saber qual € o slot PCle primario.

6.1.2.4 O cliente 3D esta ativo

Nao sera possivel iniciar o AMD CrossFire se um aplicativo 3D, jogo ou reproducao
de video, como um filme em DVD, estiver em execucao.

Feche todos os aplicativos 3D, jogos e aplicativos de reproducéo de video e, em
seguida, ative o AMD CrossFire.

6.1.2.5 O AMD CrossFire™ nio esta disponivel no momento
Este erro ocorreu porque o AMD CrossFire nao detectou corretamente seu
hardware grafico ou ha um problema com o software.
* Verifique se as placas graficas estao instaladas corretamente.

 Verifique se o cabo de interconexao, se aplicavel, esta instalado
corretamente.

* Feche todos os aplicativos 3D em execucao.

* Certifique-se de que o modo AMD CrossFire esteja definido como Software
no aplicativo Control Center. (O AMD Radeon™ R7 260X pode usar a
tecnologia AMD CrossFire somente no modo de software.)

* Reinstale o aplicativo de software Control Center e os drivers. Para obter
mais detalhes, consulte os artigos da base de conhecimento GPU-57: How to
Uninstall Pre-existing Graphics Card Drivers e GPU-33/GPU-1/GPU-2: How to
Install AMD Catalyst Software on Windows® 7/Windows Vista®/

Windows® XP .

6.1.2.6 A rotacao da tela ndo estd disponivel ou nao funciona

A rotacéo de tela ndo é um recurso disponivel nos sistemas AMD CrossFire.

6.1.2.7 As telas dos monitores tremulam durante a inicializacao

Isso € normal durante a inicializacdo do AMD CrossFire.

6.1.2.8 AMD CrossFire™ desativado apés a troca/mudanca de placas

Se vocé alterar a configuracdo do AMD CrossFire mudando as placas graficas para
slots diferentes na placa-mae, desative o AMD CrossFire e restaure primeiro as
configuracdes padrao de fabrica no aplicativo de software Control Center. Depois
que as placas estiverem trocadas, ative o AMD CrossFire. Isso garante que a nova
configuracao seja detectada pelo computador.

6.1.3 Solucao de problemas para adaptador HDTV

Asdicas de solucéo de problemas a seguir poderdo ajuda-lo se tiver problemas com
o0 HDTV.

E possivel encontrar mais informacées sobre solucdo de problemas no site da AMD
na Web. Visite http://support.amd.com.
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6.1.3.1 Existe uma borda preta ao redor da TV quando uso uma conexao HDMI™.

Tente ajustar o overscan/underscan da TV. Para obter mais informacoes, consulte
o artigo da base de conhecimento GPU-72: Unable to Adjust a Digital Display to
Match the Resolution of the Desktop.

6.1.3.2 Nao ha exibicao na TV.

A TV nada exibira até que o Windows inicie; isso pode levar alguns minutos.

Certifique-se de que a TV esta configurada para a entrada YPbPr.

6.1.3.3 Os DVDs nao funcionam em modos de alta qualidade.

Paravideos conectados por meio de uma conexao analdgica, areproducdo de DVDs
protegidos por CSS pode se restringir a determinados modos.

Para videos conectados por meio de uma conexdo digital, a reproducdo em
determinados DVD players também pode se restringir se néo for possivel ativar o
recurso HDCP (protecéo de conteudo de alta largura de banda). Essa restricédo
também se aplica a videos conectados por meio de adaptadores DisplayPort ativos.

6.1.3.4 A tela parece curva.

Consulte a documentacdao da HDTV.

6.1.3.5 TVs/monitores conectados ndao podem ser ativados.
Verifique cada conexao a TVs/monitores.

Se néo for possivel ativar TVs e/ou monitores conectados com adaptadores
DisplayPort ou dongles passivos ou ativos, visite o site amd.com/eyefinity para
verificar as opcées de conectividade disponiveis para sua placa grafica e se ha
suporte para a configuracao escolhida.

Para obter uma lista de dongles validados do AMD Eyefinity, consulte http://
support.amd.com/us/eyefinity/Pages/eyefinity-dongles.aspx.

6.1.3.6 A resolucao de monitor necessaria nao existe ou nao esta disponivel no
Catalyst™ Control Center.

Certifique-se de que:

e aresolucdo desejada é suportada pelo monitor sendo usado.

¢ o driver da placa grafica foi instalado corretamente.

* 0s conectores, cabos, chaves e/ou adaptadores que conectam o monitor a
placa grafica sdo compativeis e estdo configurados corretamente.

Para mais etapas de solucao de problemas, consulte na base de conhecimento
por GPU-10: Inability to Select a Specific Resolution for a Display Device in AMD
Catalyst™ Control Center.

6.2 Atendimento ao Cliente

O site de Atendimento ao Cliente AMD na Web tem uma série de recursos uteis,
que incluem uma base de conhecimento de perguntas frequentes e a pagina de
envio de pedido grafico de estacdo de trabalno da AMD Radeon na Web.

O site na Web é gratuito e esta sempre disponivel. Seu endereco € http://
support.amd.com.
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6.2.1 Informacoes para contato

Se vocé tiver problemas com o seu produto AMD Radeon™, pode entrar em contato
com o Atendimento ao Cliente AMD das seguintes maneiras.

As informacodes para contato e dicas mais recentes para se obter um servico mais
rapido se encontram na pagina Suporte técnico global da AMD em http://
support.amd.com/us/contacts/Pages/global-technical-support.aspx.

6.2.2 Isencao de responsabilidade

O Atendimento ao cliente da AMD para produtos graficos trabalhara para
solucionar seu problema e ajuda-lo a instalar e utilizar seu produto. Caso seu
problema nao seja resolvido, nossos técnicos determinarao se a dificuldade que
voceé esta experimentando € resultante do produto, se o produto tem um defeito
ou se ele esta dentro da garantia.

* O Atendimento ao Cliente da AMD nao pode providenciar re-embolsos,
devolucoes ou fazer determinadas trocas. Se a solucao do problema que vocé
estd experimentando é fundamental para a sua decisdo em ficar com o
produto, é sua responsabilidade saber qual €, e estar dentro do prazo
permitido pelo seu revendedor para re-embolsos, devolucoes ou trocas.

* A AMD nao é responsavel por nenhuma despesa decorrente do acesso ao
Atendimento ao Cliente. Acreditamos que o cliente devera analisar as
despesas associadas as opcoes de suporte disponivel e escolher o método que
esteja mais de acordo com suas necessidades e orcamento.

* O Atendimento ao Cliente da AMD se reserva o direito de limitar as opcoes
de suporte para os produtos que néo estdo registrados ou estdo proximos ao
final da vida util.

6.3 Informacoes de conformidade internacional

Esta secao detalha as informacdes de conformidade mundiais para este produto,
que é fabricado de modo a estar em conformidade com as normas das regiées onde
€ comercializado.

Os produtos da AMD estdao em conformidade com a Classe A ou com a Classe B, o
que esta indicado pelo rétulo de conformidade de cada produto. As informacoes
normativas a seguir se aplicam a produtos da Classe A e da Classe B.

6.3.1 Informacoes de conformidade com a FCC (EUA)

Classe A

Este dispositivo estd em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. Sua
operacao esta sujeita as seguintes condicoes: (1) este dispositivo ndo pode causar
interferéncia prejudicial e (2) este dispositivo precisa aceitar qualquer
interferéncia recebida, inclusive interferéncia que possa causar operacao
indesejada.
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Observacao: Este equipamento foitestado e foi constatada sua conformidade com
os limites para um dispositivo digital de Classe A, de acordo com a Parte 15 das
Normas da FCC. Esses limites sdo projetados para fornecer protecao razoavel
contra interferéncia prejudicial quando o equipamento é operado em um
ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de
frequéncia de radio e, se nao for instalado e usado de acordo com as instrucées do
fabricante, pode causar interferéncia prejudicial as comunicacées de radio.
Provavelmente a operacao deste equipamento em uma area residencial causara
interferéncia prejudicial, caso em que o usuario sera responsavel pelos custos da
correcao da interferéncia.

Alteracoes ou modificacoes feitas neste dispositivo sem a aprovacao expressa
da Advanced Micro Devices, Inc. podem anular a autoridade do usuario de
operar o equipamento.

FCC Parte 15, Subparte B, Classe A
Classe B

Este produto esta em conformidade com as Normas da FCC Parte 15. A operacao
esta sujeita as seguintes condicées:

* Este dispositivo ndo pode causar interferéncia prejudicial.

* Este dispositivo precisa aceitar qualquer interferéncia recebida, inclusive a
interferéncia que pode causar operacao indesejada.

Este equipamento foi testado, tendo-se confirmado sua conformidade com os
limites estabelecidos para protecdo razoavel contra interferéncia prejudicial em
uma instalacao residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de
frequéncia de radio e, se nao for instalado e usado de acordo com as instrucoes do
fabricante, pode causar interferéncia prejudicial as comunicacées de radio.
Entretanto, ndo ha garantias de que néo ocorrera interferéncia em uma instalacédo
em particular. Se este equipamento causar interferéncia prejudicial a recepcéo de
radio ou televisdo, o que pode ser detectado ligando-se e desligando-se o
equipamento, o usudrio deve tentar suprimir a interferéncia tomando uma ou
mais das seguintes medidas:

* Reorientar ou mudar a antena de lugar.

* Aumentar a distancia entre o equipamento e o receptor.

* Conectar o equipamento a uma tomada de um circuito elétrico diferente
daquele ao qual o receptor esta conectado.

* Consultar o fornecedor ou um técnico de radio e TV experiente.

O uso de cabos blindados para conectar o monitor a placa grafica € obrigatorio para
assegurar a conformidade com as normas da FCC. Se forem feitas alteracoes nesta
unidade sem a aprovacéo da entidade responsavel pela conformidade, o usuario
podera perder a autoridade para operar o equipamento.

Atencao!
Se forem feitas alteracGes sem a aprovacao da entidade responsavel pela

conformidade, o usuario podera perder a autoridade para operar o
equipamento.

FCC Parte 15, Subparte B, Classe B

Para obter informacoées adicionais sobre conformidade:
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Advanced Micro Devices, Inc.
1 AMD Place

P.O. Box 3453

Sunnyvale, CA 94088-3453 EUA
USA Tel.: 408-749-4000

6.3.2 Declaracao de conformidade com Industry Canada (Canada)

Classe A

Este aparelho digital de Classe A esta em conformidade com a norma canadense
ICES-003.

Classe B

Este aparelho digital de Classe B esta em conformidade com a norma canadense
ICES-003.

6.3.3 Informacdes de conformidade com CE (Unido Europeia)

Classe A

Alerta!

Este é um produto de Classe A. Em um ambiente doméstico, este produto pode
causar interferéncia de radio, caso em que o usuario pode ser solicitado a tomar
as devidas providéncias.

Diretiva EMC 2004/108/EC

CISPR 22/EN 55022 — Classe A: limites e métodos de medicéo de caracteristicas de
interferéncia na recepcao radiofénica de equipamentos de tecnologia da
informacao.

CISPR 24/EN 55024 — Equipamentos de tecnologia da informacao — Caracteristicas
de imunidade—Limites e métodos de medicéo

Classe B
Diretiva EMC 2004/108/EC

CISPR 22/EN 55022—Classe B: limites e métodos de medicéo de caracteristicas de
interferéncia na recepcao radiofénica de equipamentos de tecnologia da
informacao.

CISPR 24/EN 55024—Equipamentos de tecnologia da informacdo—Caracteristicas
de imunidade—Limites e métodos de medicéo

6.3.4 Seguranca elétrica

Europa: Diretiva de baixa tensao — 2006/95/EC
* EN 60950-1 — Seguranca de equipamentos de tecnologia da informacao
EUA/Canada:

* UL 60950-1 (Equipamentos de tecnologia da informacao - Seguranca—Parte
1: Requisitos gerais)

* CSA C22.2 No. 60950-1 (Equipamentos de tecnologia da informacao—
Seguranca — Parte 1: Requisitos gerais)
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Internacional:

* IEC 60950-1 (Equipamentos de tecnologia da informacao — Seguranca—Parte
1: Requisitos gerais)

Para cumprir os requisitos de seguranca da UL, a temperatura ambiente maxima
do computador nao deve exceder 40 T.

Este produto esta em conformidade com a PCI Express 300W Electromechanical
Specification (Especificacao eletromecanica para PCI Express de 300 W). Consulte
o fabricante para obter informacdes adicionais. Outros dados relevantes sobre a
alimentacdo de energia também estardo disponiveis.

6.3.5 Informacdes de conformidade com a VCCI ITE (Japao)

Classe A
—_O¥EIE, 77 AANHENEERETYT, COXBAFERBETERTLILEEDE
EIZBEZTIEAHVET, ZORSITIIEREIEDLHMELRTS L 5EREN
. o VCCI A
Conversao:

Este é um produto de Classe A, com base no padrao do VCCI Council. Se este
equipamento for usado em um ambiente doméstico, podera ocorrer interferéncia
de radio, caso em que o usuario podera ser solicitado a executar as devidas acoes
corretivas.

VCCI V-3
Classe B

VEl

OB, 2

& L

M

WETAS, Z0kk

ZIERERDXR T L NS D

B AE LG E > TE LW 02 L TTFEW,

vCcCl—B

Conversao:

Este € um produto de Classe B, com base no padrao do VCCI Council. Se for usado
proximo a um receptor de radio ou de televisdo em um ambiente doméstico,
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podera causar interferéncia de radio. Instale e use o equipamento de acordo com
o manual de instrucoes.

VCCI V-3

6.3.6 Informacoes de certificacao da KC (Coreia)

Classe A
A= 77| (S22 HE2EL17(|70)
o| 77| = SRR 2 MXaEglEsR/sE B 7|7|0o|l24
Proj X} eEE= ALEXI= o] H & F2| 54| 7| gi2lo|, gtef
2ol == PRSI E mioll= ZIE 822 WESEA|Z]
Higtc},
Conversao:

Equipamento "Classe A" (equipamento de informacéao/telecomunicacoes
destinado ao uso comercial)

Visto que este equipamento foi submetido ao registro no EMC para finalidade
comercial, o vendedor e/ou o comprador é solicitado a estar atento a este ponto e,
caso uma compra ou venda equivocada tenha sido feita, solicita-se que uma troca
seja feita para uso residencial.

KN22 e KN24
Classe B

B=Z12107H 2 24S3S4217D

0] ?17|= 2 EB S22 dANLEESSE € 217
EM FZ2 IHE0AM AESIE AE SH2Z 30, 2=
el AFEER == QlSLICH

Conversao:

Equipamento "Classe B" (equipamento de informacao/telecomunicacoes para uso
residencial)

Visto que este equipamento foi submetido ao registro EMC para uso residencial,
este produto pode ser usado em qualquer area, inclusive areas residenciais.

KN22 e KN24

6.3.7 Informacodes de certificacdo da BSMI (Taiwan)

Classe A
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EESERAE

IR PR ENES - FEEARIRPER
Wy - ATAE WIS AR AYSE T - TEEE/RT -
fEAE RWERKPILLEIEHANER -

Conversao:

Este é um produto de informacé&o de Classe A e, quando usado em um ambiente
residencial, pode causar interferéncia de radiofrequéncia, caso em que o usuario
podera ser solicitado a tomar as devidas providéncias.

D33A27

®

CNS13438
Classe B

D33A27

®

CNS13438

6.3.8 C-Tick (Australia e Nova Zelandia)

C

ACMA — Australian Communications and Media Authority

* Lei de radiocomunicacoes de 1992 (Australia) — segundo avisos da secédo 182
* AS/ NZS CISPR 22

6.3.9 Conformidade ambiental do produto (Product Environmental
Compliance)

Este produto pode apresentar uma marca semelhante as marcas a seguir, que
indica seu nivel de conformidade com os padroes RoHS da China.
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Para obter informacoes sobre a conformidade com os padroes RoHS da China,
RoHS da UE ou REACH da UE, consulte Product Environmental Compliance no site
da AMD.

6.3.10 Conformidade com a diretiva de residuos de equipamentos
elétricos e eletronicos (Unido Europeia)

Este produto foi fabricado pela Advanced Micro Devices, Inc.

A
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